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新型下一代 帕金斯/美國盲人印刷廠盲人打字机（Perkins/APH Brailler®）快速入门指南
www.perkinsbrailler.org
下一代盲人打字机的新功能

换行架位于盲人打字机的最上方，包括光滑的换行架释放钮、便捷涂改钮和点字头。换行架的功能是在纸张上来回移动点字头，打字就在换行架从左向右的移动过程中进行。
打字之前需先将换行架移动到左侧，只要用右手掌扶住换行架的右侧，轻轻向左侧移动就可以了。在移动过程中不要向下按换行架，也不要施加任何向下的压力。
如要向右移动换行架，用空格键一格一格地移。
便捷涂改钮位于换行架的底部，点字头的右侧。当您打字出现错误时，只要用退格键后退两个字格，此时便捷涂改钮必须直接在错误上。用力按几次便捷涂改钮以删除该字格上的所有点。然后按一次空格键，使点字头位于正确的字格上以便重打新的字符。请注意：1) 在使用便捷涂改钮时，点字头必须始终位于出现错误的那个字格左侧的一个字格上，2) 每行的第一个字格是不能用便捷涂改钮进行涂改的。
边距定位标杆位于键区上方、打字机正面的横槽内。这个横槽的长度于打字机宽度相当，使得页面设定更加简便。可用横槽上的刻度来设定页边距。如要设定左边距，将换行架移到最右侧，然后将左侧边距定位标杆调整到您想要设定的边距位置上。如要设定右边距，将换行架移到最左侧，然后调整右侧边距定位标杆。当边距定位标杆的位置确定之后，将标杆从左向右稍微移动一点，直到固定在设定的位置上。
触读板位于打字机背面的底部，这是一块平板，每侧都有凹痕以便于手指的触摸和抓握。轻轻地将这个长方板拉出，使它位于与桌面平行的水平位置。
触读板的目的是用做一个放置纸张的平台，使您能够方便地触读书写过的盲文。请不要用触读板提起打字机。在提起打字机之前请务必先将触读板恢复到原来的位置，然后用位于打字机前面按键区下方的易抓把手来提打字机。
装纸

向下按行距键，即最左侧的那个键，直到按不下去为止，或是朝离开您的方向转动辊子手柄，直到它停止转动。
用右手扶住换行架的右侧，并将它移动到最左侧。在移动过程中不要按换行架顶部的按钮，也不要施加任何向下的压力。
朝您所在的方向拉纸张释放杆，直到拉不动为止。
向上拉出复读架，直到它固定。将纸张放在触读板上，将纸的左侧滑靠到隆起线。隆起线的作用是导引纸张。然后将纸张轻轻推到点字头下面和两个辊子之间。
用一只手保持纸张的位置，用另一只手朝远离您的方向推纸张释放杆，将杆推到尽可能远的地方。
向您身体所在方向转动一个或同时转动左右两个卷纸手柄，一直转到转不动为止。
按一下行距键，这样做启动了行距机制，并也正确设定上边距。
开始打字，在打下每个字符之后，请务必完全松开所有键。否则，换行架有可能无法准确地沿着该行向前移动。
请切记，在新打字机上打字所用的力要比在传统打字机上打字小的多。
有关如何使用下一代打字机的视频演示，请观看内附的DVD或访问 www.PerkinsBrailler.org 网站。
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左边距标杆: Left Margin Guide



换行架释放钮: Carriage Release Button
右边距标杆: Right Margin Guide
触读板:Reading Rest
行距键: Line Spacer
便捷涂改钮: Easy-Erase Button
易抓把手: Easy-Grip Handle
纸张导引隆起线: Raised Line Paper Guide
空格键:Spacer
触读板手指抓握凹痕: Reading Rest Finger 

退格键: Backspacer





Indentation
右卷纸手柄:Right Paper Feed Knob
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